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Dosierung: pur 

Verarbeitung: In Bad:  Einfüllen und wie gewohnt arbeiten. 

  Badtemperatur bis ca. 80°C beschleunigt die Reinigung.  

  Bei Temperaturen über 50°C Abzug  verwenden.  

Verbrauch: je nach Verschmutzung 

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.  

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise 

auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt. 

Technische Daten: Haltbarkeit:  12 Monate ab Herstelldatum im Originalgebinde 

pH-Wert:  ca.  5-8   

Inhaltsstoffe:  Alkyldiglykol – Tensid - Mischung 

WGK:   1, biologisch abbaubar 

Gebindegröße(n): 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kansiter,  

200-Liter-Fass 

 UN-Nummer: entfällt 

 UBA-Nummer: 4472 3011 

 Artikel-Nummer: 60401999 

 

 

 

 

CLEAN QUICK R01  

 
Spezialreiniger für Flexodruckklischees 

Vorbehalt: 

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und 

praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer 

Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren.  

Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern. 


