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CLEAN QUICK refresh

Auffrischer fiir Gummioberflichen und Walzen

Beschreibung: Rekonditionierung fiir Gummitlcher und Walzen.
Ein sanfter aber sehr wirkungsvoller Gummiauffrischer, welcher auch schnell und
sicher harte Farbriickstande abreinigt.

Besonderheiten: Flammpunkt >100°C
Eingetragen in der Liste der zuldssigen Produkte der Wasch- und Reinigungsmittel flr
den Offsetdruck.
(Herausgeber: BG Druck- und Papierverarbeitung)

Dosierung: unverdiinnt anwenden
Verarbeitung: Clean Quick refresh in Eimer (nicht PVC oder PS) einfillen;
1. Schritt: Das Gummituch mit einem Clean Quick refresh getrankten Lappen gut
anfeuchten.
2. Schritt: Nach kurzer Einwirkzeit mit wasserfeuchtem Lappen abwischen. Tuch

haufig wenden um die geldsten Riickstande gut und vollstandig
aufzunehmen. Clean Quick refresh trocknet von alleine auf.

Verbrauch: je nach Verschmutzung
Hinweise: Grundsatzlich vor Gebrauch Vertraglichkeit Gberprifen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-
Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im Originalgebinde
pH-Wert: ca. 79
Inhaltsstoffe: Gemisch aus Organo-Stickstoffverbindung,

Dicarbonsaureestern, Fettsdureestern, Alkyldiglykolen und
Alkylpolyglykolethern
WGK: 1, biologisch abbaubar

GebindegroRe(n):  1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kansiter,
200-Liter-Fass

UBA-Nummer: 4472 3003

Zulassung Schweiz: Giftklasse 4 / BAG T 610184
Artikel-Nummer: 60405299

Vorbehalt:
Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und
praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch haufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer

Kontrolle entziehen, kénnen wir lediglich fir die Qualitdt des Produktes selbst garantieren.
Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankindigung zu dndern.
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