Bl Vorgaben fir eine qualititsgerechte
Hydrophobierung

Kurzfassung

- Nullmessung des Betons

Kennwert < 300 - der Beton hat die
Eigenschaft sich selbst zu schitzen

Kennwert > 300 - der Beton kann
sich nicht selbst schiltzen, sollte
geschitzt werden

kS Anlegen von Vergleichsflachen
ZTV-ING Teil 3 Abschnitt 4 Punkt
8.4.5 und Punkt 8.5

- Qualitatsnachweis anhand der
Vergleichsfldchen ZTV-ING Teil 3
Abschnitt 4 Punkt 8.5 und Anhang C

- Applikation des OS-A ZTV-ING Teil 3
Abschnitt 4 Punkt 8.4 und 8.5

- Hydrophobierungsqualitédtsbericht
November 2005 Bundesanstalt far
StraBenwesen AP-Projekt 02/211,
die Betonfeuchte sollte zwischen
1,5- 3,0 % liegen

- Qualitatsnachweis fiir 0S-A naéh der
Applikation ZTV-ING Teil 3
Abschnitt 4 Punkt 8.5 und Anhang C

S zwischen der Applikation des OS-A und
des Nachweises der Qualitdt sollten
mindestens 14 Tage liegen
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I Hydrophobierur

Das Hydrophobierungsmessgerat dient der
Qualitatsheurteilung von Hydrophabierungen auf
mineralischen Untergrinden, zum Beispiel
Beton. Nach Vorgabe des Regelwerkes ZTV-ING
Teil 3 Abschnitt 4 unterliegen Ausflhrungen von
Hydrophabierungen {0S5-A) der Eigen-
Uberwachung der
Auftragnehmer. Aus
diesem Grund ist
eine Nachweis-
pflicht der

Qualitat des
Auftragnehmers

zu erbringen.

W Das Messgerit

Das Messgerat arbeitet nach Vorgaben

der ZTV-ING Teil 3 Abschnitt 4 nach folgenden
Parametern:

Die Messung wird in Abhdngigkeit van
Betonfeuchte und
Objekttemperatur
durchgeflhrt.

Zur Bestimmung
der Betonfeuchte
sollte nur das von
der BAST empfoh-
lene elektronische
Betonfeuchte-
messgerat verwendet werden, um Verfal-
schungen der Prifergebnisse zu vermeiden.

Néhere Informationen Ubersenden wir Ihnen
gerne bei Bedarf.

I vorbereitung des Messvorganges:

Die auf der Unterseite des Messgerétes
befindlichen Messpunkte werden mit

einem zum System gehdrenden, in Lieferform
varbehandelten, Spezialschwamm bestlckt.
Dieser wird durch Aufbringen von einem
dazugehbrigen Elektrolyt durch eine chemische
Reaktion als
Kontaktbriicke
genutzt. Nach dem
Aufguellen der
Kontaktbricke wird )
das Gerét auf die
zu messende
Flache aufgelegt
und eingeschaltet.

{

Die im Gerat befindliche Elektronik zeichnet die

Messdaten auf, die auch Uber die Dauer der
Messzeit im Display des Messgerates verfolgt
werden kénnen. Somit sind Sie in der Lage die
Messung bei Uberschreitung der vorgegebenen
Messparameter abzubrechen.

Das Messprotokoll TR W)

kann Uber ein
Notebook als pdf
Datei ausgedruckt

-

werden, Das

Messgerat darf im ‘{
Laufe des o
Messvorganges s

nicht bewegt werden. Bei Bewegung des Gerates

wirde dies als Manipulation des Gerates im
Protokoll ausgewertet werden und somit die
Messung als ungtiltig eingestuft werden.
Spezialschwamme miissen nach jeder Messung
ersetzt werden.

Bl vorteile

Die Messmethodik arbeitet zerstorungsfrei!
Der Untergrund wird nicht angegriffen, am
Bauwerk entstehen kein Materialschaden,
hohe Laborkosten entfallen.

P 1m Lieferumfang enthalten sind:

1 Messgerat - HDBMG-02
10 x Elektrolytldsung

80 x Spezialschwamm

1 technische Dokumentation
1 Bedienungsanleitung
1CD

1 Ladekabel

1 Ubertragungskabel

EEvru \

Das Nachfiillset beinhaltet:
10 x Elektrolytldsung
BO x Spezialschwamm

Bei Fragen zur Anwendungsweise helfen wir
Thnen gern weiter.

03 67 81 / 43 56
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